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Növényállomány: 

A tervezéssel érintett terület meglévő zöldfelülete heterogén képet mutat, amely mind 

megtartandó, mind cserére szoruló növényállománnyal rendelkezik. A belső zöldfelületeket 

jelenleg egybefüggő, jól záródó örökzöld fagyal sövény veszi körül, amely értékes térhatároló 

elemként funkcionál. A területen található koros lombos fák kiemelkedő ökológiai és 

árnyékolási értékkel bírnak, ezért a kivitelezési munkák során ezek teljes körű megtartásával és 

védelmével kell számolni. Ugyanakkor a helyszínen jelen vannak olyan alacsony esztétikai 

értékű örökzöldek is, amelyek fás szárú növényzete ritkás, felkopaszodott vagy beteg képet 

mutat. Ezek a gyenge minőségű örökzöld egyedek nem illeszkednek a későbbi funkcionális és 

tájépítészeti koncepcióba, így a területrendezés során a felszámolásuk indokolt. A meglévő 

értékes faállomány és a fagyalsövény megóvása mellett a tájépítészeti beavatkozás célja a 

növényzet minőségi megújítása és a kutyabiztos környezet megteremtése. 

A meglévő értékes faállomány megtartása mellett a területen új, koros lombos fák telepítése 

tervezett, amelyek közvetlenül támogatják és kiszolgálják az újonnan kialakított funkcionális 

zónákat. 

Kutyafuttatók fásítása: A kistestű és nagytestű kutyák részére elkerített területeken a fák 

elsődleges feladata a természetes árnyékolás biztosítása lesz. A nyári benapozás elleni 

védelem érdekében tágas lombkoronájú, mélyen gyökerező, nem mérgező és a kutyák 

vizeletének jobban ellenálló lombos fafajok kerülnek telepítésre. 

Pihenőrészek klímavédelme: A gazdik számára kijelölt pihenőpadok környezetében az új fák 

kellemes mikroklímát és szűrt árnyékot teremtenek. Ez a zöldfelületi fejlesztés növeli a terület 

esztétikai értékét, és biztosítja, hogy a látogatók a legmelegebb nyári napokon is komfortosan 

használhassák a közösségi tereket. 

Parkolók környezetrendezése: Az újonnan kialakított parkolóhelyek mentén telepített lombos 

fák strukturálják a teret, csökkentik a burkolt felületek által visszavert hőt (hősziget-hatás), és 

vizuálisan integrálják a gépjármű-várakozókat a parki környezetbe. 



A telepítésre kerülő fafajok kiválasztásánál alapvető szempont a várostűrés, a szárazságtűrés, 

valamint a kutyákra veszélyt jelentő szúrós részek vagy mérgező termések teljes körű 

kizárása. 

 

Kutyafuttató: 

A tervezési feladat tárgya egy korszerű, biztonságos és funkcionálisan minden igényt kielégítő 

közösségi tér és kutyafuttató kialakítása. A beruházás elsődleges célja, hogy a települési 

környezetben élő kutyatartók számára olyan kulturált, elkerített és ellenőrzött terület álljon 

rendelkezésre, ahol a kedvencek szabadon, póráz nélkül mozoghatnak és szocializálódhatnak. 

A tervezett létesítmény egyszerre szolgálja az állatjóléti szempontokat és a települési 

zöldfelület-gazdálkodás minőségi megújítását. 

A tervezett kutyafuttató területét a biztonság és a konfliktusmentes használat érdekében két, 

egymástól teljesen elkerített, önálló egységre osztjuk fel. Ez a kialakítás garantálja, hogy a 

különböző fizikai adottságú és mozgásigényű ebek egymás zavarása nélkül, biztonságosan 

használhassák a létesítményt. A két zónát elválasztó belső kerítésrendszer szerkezete 

megegyezik a külső határoló kerítéssel. Ez a fizikai gát megakadályozza az eltérő méretű kutyák 

közötti közvetlen, ellenőrizetlen érintkezést, miközben a látványkapcsolat megmarad. 

Mind a kistestű, mind a nagytestű kutyák részére kijelölt zóna önálló, azonos felszereltségű, de 

méretben a kutyák fizikai adottságaihoz igazított elemekkel gazdagodik. Az egyes részeken az 

alábbi funkcionális elemek és burkolatok kerülnek kialakításra: 

Homok burkolatú ásóhely: A kutyák természetes ösztöneinek kielégítésére és a fű vagy a 

kavicságy megóvása érdekében mindkét zónában egy-egy kijelölt, süllyesztett ásóhely létesül. 

Az ásóhelyek finomszemcsés, osztályozott homok burkolatot kapnak, amelyet szegély tart a 

helyén. Ez a kijelölt pont lehetőséget ad a kutyáknak a szabad ásásra anélkül, hogy kárt 

tennének a futtató egyéb infrastrukturális elemeiben. 

Pisilőfa:A terület higiéniájának fenntartását és a célzott vizeletürítést támogatják a zónánként 

kihelyezett pisilőfák. Ezek vegyszermentes, tartósított fából vagy újrahasznosított, időjárásálló 

anyagból készült, függőlegesen rögzített oszlopok (vagy stilizált fatörzsek). A kutyák 

területjelölési ösztönére építve ezek az elemek hatékonyan vonzzák magukhoz az ebeket, így 

megóvják a kerítéseket, a padokat és a környező élő növényzetet a vizelet káros, maró 

hatásaitól. 



Kutyapiszok-gyűjtő edény:A köztisztaság fenntartása érdekében a zónák bejáratai mellett, jól 

látható helyen speciális kutyapiszok-gyűjtő edények kerülnek kihelyezésre. A tartályok 

fémszerkezetűek, strapabírók és szagmentesen záródó, billenő fedéllel rendelkeznek. Az 

edények tartóoszlopára integrált kutyapiszok-gyűjtő zacskóadagoló kerül, amely biztosítja a 

gazdik számára a folyamatos és kulturált takarítás lehetőségét. 

Pihenőpadok a gazdik részére: A kutyáikat kísérő tulajdonosok kényelmét és a közösségi életet 

ergonomikus kialakítású pihenőpadok szolgálják. A padok masszív, időjárásálló és 

vandálbiztos anyagból (példából fémvázas vagy látszóbeton lábakkal és keményfa ülőfelülettel) 

készülnek. A padokat szilárd térkő burkolaton helyezzük el a bejáratok közelében, olyan 

pozícióban, hogy a gazdik kényelmesen, mégis teljes körűen beláthassák és felügyelhessék a 

futtató teljes területét. 

 

Pihenőrész: 

A tervezési területen egy funkcionálisan elkülönített, pihenőhely kerül kialakítására, amely a 

látogatók kényelmes időtöltését és rekreációját szolgálja. A pihenőövezet aljzatát beton térkő 

burkolat alkotja, amely biztosítja a terület sár- és pormentességét, valamint a biztonságos, 

akadálymentes közlekedést. A burkolt felületen ergonomikus kialakítású, időjárásálló 

pihenőpadok kapnak helyet, amelyek lehetőséget nyújtanak a hosszabb távú, kényelmes 

tartózkodásra. A terület tisztaságának és rendezettségének fenntartása érdekében a padok 

közvetlen környezetében hulladékgyűjtő edények kerülnek elhelyezésre. A látogatók frissülését 

és a köztéri komfort növelését egy fixen telepített, vandálbiztos kialakítású ivókút garantálja, 

amely a nyári időszakban kulcsfontosságú eleme a térnek. 

  



Parkolók: 

A tervezési területen összesen 35+1 darab személygépkocsi-parkolóhely kerül kialakításra, 

amelyek geometriai méretezése és burkolatának kijelölése a vonatkozó országos és helyi építési 

előírások, valamint a hatályos szabványok szigorú betartásával történt. A gépjármű-

várakozóhelyek környezetének humanizálása, a vizuális élmény növelése és a mikroklíma 

javítása érdekében a parkolók fásítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg. A 

parkolóhelyek darabszámához igazított, előírt mennyiségű és törzsméretű lombos fa telepítése 

biztosítja a burkolt felületek megfelelő árnyékolását, amelyekhez a parkolói környezet extrém 

igénybevételeit és a hősugárzást jól toleráló, várostűrő fafajok kerülnek kiválasztásra. A fák 

hosszú távú fejlődését és a gyökérzet védelmét a tervezett faültető gödrök és gyökérvédelmi 

rendszerek garantálják. A funkcionális és esztétikai szempontok maximális 

figyelembevételével a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő konténerek a közvetlen 

gyalogos- és gépjárműforgalomtól, elzárt területeken nyernek elhelyezést. Ezeket a dedikált 

konténertároló helyeket, a rendezett utcakép biztosítása mellett a hulladékszállító járművek 

számára is könnyű megközelíthetőséget és akadálytalan ürítést tesz lehetővé. 

 

 

 


