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Növényállomány: 

A tervezéssel érintett terület meglévő zöldfelülete heterogén képet mutat, amely mind 

megtartandó, mind cserére szoruló növényállománnyal rendelkezik. A belső zöldfelületeket 

jelenleg egybefüggő, jól záródó örökzöld fagyal sövény veszi körül, amely értékes térhatároló 

elemként funkcionál. A területen található koros lombos fák kiemelkedő ökológiai és 

árnyékolási értékkel bírnak, ezért a kivitelezési munkák során ezek teljes körű megtartásával és 

védelmével kell számolni. Ugyanakkor a helyszínen jelen vannak olyan alacsony esztétikai 

értékű örökzöldek is, amelyek fás szárú növényzete ritkás, felkopaszodott vagy beteg képet 

mutat. Ezek a gyenge minőségű örökzöld egyedek nem illeszkednek a későbbi funkcionális és 

tájépítészeti koncepcióba, így a területrendezés során a felszámolásuk indokolt. A meglévő 

értékes faállomány és a fagyalsövény megóvása mellett a tájépítészeti beavatkozás célja a 

növényzet minőségi megújítása és a kutyabiztos környezet megteremtése. 

A meglévő értékes faállomány megtartása mellett a területen új, koros lombos fák telepítése 

tervezett, amelyek közvetlenül támogatják és kiszolgálják az újonnan kialakított funkcionális 

zónákat. 

 

Kutafuttató: 

A tervezett kutyafuttató elkerítése 1,80 méter magasságú, ponthegesztett hálós kerítéssel 

történik, amelyhez egy biztonsági zsilipes beléptetőkapu csatlakozik a kutyák kiszökésének 

megakadályozására. A terület intenzív igénybevételnek kitett belső felületén teherbíró, 

fűmagkeverék, míg a kapuk körüli nagy forgalmú zónákban vízáteresztő gyöngykavics burkolat 

létesül. A burkolt és füvesített zónákon felül a területen egy szegéllyel leválasztott, mosott 

folyami homokkal feltöltött ásóhely létesül, amely a kutyák természetes ásási ösztönét 

csatornázza be egy ellenőrzött keretbe. A homokozó mély és puha szerkezete megóvja a park 

többi részének gyepfelületét a rongálástól, miközben biztonságos és sérülésmentes 



tevékenységet nyújt az állatoknak. A kutyák területjelölési szokásainak kezelésére a futtató 

központi részén egy vegyszermentesen kezelt, mélyen lehorganyzott rönkfa (pisilőfa) kerül 

elhelyezésre. Ez a vertikális tájépítészeti elem természetes módon vonzza az ebeket, így 

koncentráltan fogja össze a vizeletet, megvédve a frissen telepített fásszárú növényzetet és a 

berendezési tárgyakat a korróziótól. A pisilőfa közvetlen környezetében szivárgásfokozó 

kavicságy és könnyen tisztítható, mosható felületek biztosítják a megfelelő higiéniát. A kistesű 

kutyáknak külön elkülönített futtatórész alakítható ki igény szerint. 

A növénytelepítés során kizárólag toxikus részektől mentes, strapabíró lombhullató fák 

kerülnek elhelyezésre, amelyek biztosítják a szükséges nyári árnyékolást. A köztéri bútorok 

elhelyezésénél kiemelt szerepet kap az antivandál kivitelű, fagyálló kutyaitató kút, valamint a 

kombinált hulladékgyűjtők és a háttámlás padok kihelyezése. A kutyák fizikai aktivitását 

természetes anyagokból készülő, rögzített agility és készségfejlesztő eszközök (akadályok, 

fahasábok) szolgálják. 

 

 

Pihenőrész: 

A tervezési területen egy funkcionálisan elkülönített, pihenőhely kerül kialakítására, amely a 

látogatók kényelmes időtöltését és rekreációját szolgálja. A pihenőövezet aljzatát beton térkő 

burkolat alkotja, amely biztosítja a terület sár- és pormentességét, valamint a biztonságos, 

akadálymentes közlekedést. A burkolt felületen ergonomikus kialakítású, időjárásálló 

pihenőpadok kapnak helyet, amelyek lehetőséget nyújtanak a hosszabb távú, kényelmes 

tartózkodásra. A terület tisztaságának és rendezettségének fenntartása érdekében a padok 

közvetlen környezetében hulladékgyűjtő edények kerülnek elhelyezésre. A látogatók frissülését 

és a köztéri komfort növelését egy fixen telepített, vandálbiztos kialakítású ivókút garantálja, 

amely a nyári időszakban kulcsfontosságú eleme a térnek. 

 

Parkolók: 

A tervezési területen összesen 43 darab személygépkocsi-parkolóhely kerül kialakításra, 

amelyek geometriai méretezése és burkolatának kijelölése a vonatkozó országos és helyi építési 

előírások, valamint a hatályos szabványok szigorú betartásával történt. A gépjármű-

várakozóhelyek környezetének humanizálása, a vizuális élmény növelése és a mikroklíma 



javítása érdekében a parkolók fásítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg. A 

parkolóhelyek darabszámához igazított, előírt mennyiségű és törzsméretű lombos fa telepítése 

biztosítja a burkolt felületek megfelelő árnyékolását, amelyekhez a parkolói környezet extrém 

igénybevételeit és a hősugárzást jól toleráló, várostűrő fafajok kerülnek kiválasztásra. A fák 

hosszú távú fejlődését és a gyökérzet védelmét a tervezett faültető gödrök és gyökérvédelmi 

rendszerek garantálják. A funkcionális és esztétikai szempontok maximális 

figyelembevételével a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő konténerek a közvetlen 

gyalogos- és gépjárműforgalomtól, elzárt területeken nyernek elhelyezést. Ezeket a dedikált 

konténertároló helyeket, a rendezett utcakép biztosítása mellett a hulladékszállító járművek 

számára is könnyű megközelíthetőséget és akadálytalan ürítést tesz lehetővé. 

 

 

 


